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1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРС-
НОГО ЗАДАНИЯ: 

• чтение строительных чертежей кладки из кирпичей; 
• соблюдение последовательности выполнения технологических 

операций; 
• выполнение кладки из кирпичей с соблюдением точности размеров, 

вертикальности и горизонтальности, прямолинейности; 
• умение обращаться с ручным и электрифицированным инструментом; 
• выбор инструмента и оборудования для выполнения конкурсного 

задания; 
• организация рабочего места, обеспечение безопасных условий труда; 
• подготовка кирпичей и других строительных материалов и изделий 

для создания декоративных элементов каменной кладки; 
• выполнение разметки кирпичных конструкций повышенной слож-

ности;  
• изготовление кружал для создания арочной конструкции;   
• приготовление и применение кладочного раствора; 
• выполнение расшивки швов каменной кладки; 
• выполнение инструкций и требований по охране труда. 
 
2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Участнику конкурса необходимо самостоятельно выполнить конст-

рукцию декоративно-рельефной кладки в соответствии с чертежом задания 
и применением строительных материалов и изделий: 

– кирпич керамический рядовой одинарный облицовочный; 
– кирпич силикатный рядовой; 
– цементно-песчаная растворная смесь; 
Время выполнения конкурсного задания – 7 ч. 
 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАСТЕРСТВА 
Оценивание конкурсного задания осуществляется экспертами. Экс-

перты выставляют оценки в баллах. Общее количество баллов по всем 
критериям – 100. 

3.1. Начисление баллов. 
Производится на протяжении выполнения всего конкурсного задания. 

Окончательная оценка в баллах выставляется после его завершения. Тео-
ретические знания участников не проверяются. 
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Обозначение 
объекта кон-

троля 

Наименование 
объекта 

контроля 

Оценка, балл 

субъективная  объективная общая 

А Размеры 0 10 10 
В Горизонталь 0 20 20 
С Вертикаль 0 20 20 
E Углы 0 5 5 
F Технология 20 0 20 
G Швы 10 5 15 
H Внешний вид 10 0 10 

Итого 40 60 100 
 
Примечание. Контрольные точки и размерные допуски определяются экспертами. 
 
Оцениваемые объекты контроля: 
• A, B, C, E (размеры, горизонталь, вертикаль и углы) – замер по зара-

нее определенным точкам; 
• F (технология): 
– разметка каменной конструкции; 
– кладка углов; 
– расстилание растворной смеси; 
– кладка каменной конструкции; 
– контроль качества; 
– расшивка швов; 
– установка кружала; 
– кладка арочной конструкции; 
– колка и тёска кирпича; 
• G (швы): 
– соблюдение правил разделки швов каменной кладки (выпуклая); 
– толщина швов; 
• H (отделка). Вид отделки кладки – рисунок и расшивка швов, подбор 

кирпичей наружной версты с ровными кромками и углами (прямые разре-
зы, равные части, отсутствие сколов), чистота и законченный вид.  

3.2. Снижение баллов. 
За каждое отступление от размерных допусков по решению экспертов 

производится снижение баллов:  
– при отклонении размеров от проектной отметки на 1 мм – на 1 балл; 
– при отклонении горизонтали от проектной отметки на 1 мм – на 1 балл; 
– при отклонении вертикали от проектной отметки  на 1 мм – на 2 балла; 
– при отклонении углов от проектной отметки на 1 мм – на 1 балл. 
3.3. Штрафные баллы. 
Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях:  
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• разговоры участников со зрителями могут рассматриваться как 
консультирование и  считаются как нарушение или даже повод для дис-
квалификации. Снимается 10 баллов за одно замечание; 

• несоблюдение санитарно-гигиенических норм – снимается 10 баллов; 
• нарушение требований безопасности труда – снимается 10 баллов; 
• не допускается использование материалов, оборудования,  инстру-

ментов не указанных в перечне инструментов, оборудования и приспособ-
лений для выполнения задания. 

Допущенное участником одно из перечисленных нарушений должно 
быть засвидетельствовано, как минимум, двумя экспертами.  

 
4. ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЬ 
Каждый участник для выполнения конкурсного задания должен иметь 

при себе следующие инструменты и приспособления: 
– лопата растворная – 1 шт.; 
– кельма – 1 шт.; 
– молоток-кирочка – 1 шт.; 
– правило 2 м – 1 шт.; 
– расшивка – 1 шт.; 
– уровень пузырьковый 500 мм – 1шт., 1500 мм – 1 шт.; 
– ротационный строительный лазер – 1 шт.; 
– угольник 300 мм – 1 шт.; 
– шнур-причалка – 1 шт.; 
– причальные скобы (гвозди для крепления шнура – причалки) – 2 шт.; 
– рулетка 3 м – 1 шт.; 
– кружало – 1 шт.; 
– станок для колки кирпича – 1 шт.; 
– резервуар для раствора (пластмассовая емкость 20–45 л) – 1 шт.; 
– ведро 12 л – 2 шт.; 
– совок – 1 шт.; 
– щетка жесткая – 1 шт.; 
– метла-сарго – 1шт.; 
– ветошь – 0,5 кг; 
– строительный маркер – 1 комплект (3 цвета); 
– строительный карандаш – 3 шт.; 
– спецодежда – 1 шт.; 
– перчатки прочные – 2 пары; 
– каска защитная – 1 шт.; 
– очки защитные – 1 пара. 
Комплекты инструментов конкурсантов должны находиться в грани-

цах отведенной рабочей площадки на протяжении всего конкурса. 
Проверка выполненного конкурсного задания будет производиться 

контрольно-измерительными инструментами участника конкурса.  
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5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА 
Общая площадь конкурсного участка составляет 151,2 м2 и включает:   
– рабочую зону участника конкурса; 
– зону общего пользования оборудованием; 
– экспертную зону для размещения экспертов; 
– комнату для переодевания участников. 
Рабочая зона на одного участника составляет 9,9 м2. Зона общего 

пользования предназначена для приготовления растворной смеси с исполь-
зованием бетономешалки. Данная зона оборудована источниками пере-
менного тока напряжением 220–380 В и водопроводом.  

Расположение конкурсного участка должно обеспечивать хороший 
обзор и беспрепятственный доступ для зрителей и экспертов. 

 
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Участники конкурса и эксперты должны соблюдать требования по ох-

ране труда. Кроме того, необходимо соблюдать следующие требования: 
– все участники соревнований обязаны использовать защитные очки 

при работе с ручным, электрифицированным инструментом и оборудова-
нием во избежание попадания в глаза осколков и частиц; 

– эксперты при осмотре, проверке или работе с проектом участника 
конкурса обязаны использовать соответствующие средства индивидуаль-
ной защиты. 

На конкурсном участке необходимо наличие аптечки и средства для 
промывки глаз. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 
 

В инфраструктурном листе перечисляются материалы, инструмент, 
оборудование и приспособления, которые предоставляет организатор кон-
курса (для 7 участников). 

Материалы: 
– кирпич керамический рядовой одинарный облицовочный размером 

250×120×65 мм – 1050 шт.; 
– кирпич силикатный рядовой полнотелый размером 250×120×65 мм – 

350 шт.; 
– цемент – 700 кг; 
– песок – 1,4 м3; 
– бетономешалка – 2 шт.; 
– тачка – 2 шт.; 
– электромиксер – 7 шт.; 
– мешки для мусора – 14 шт.; 
– емкость для воды 50 л – 2 шт. 
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ЧЕРТЕЖ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

 


