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1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРС-
НОГО ЗАДАНИЯ: 

• соблюдение инструкций и требований по охране труда; 
• чтение чертежей;  
• осуществление контроля качества применяемых материалов, ис-

правности оборудования и инструментов; 
• выбор инструментов и оборудования для практической работы; 
• обустройство рабочего места, обеспечение безопасных условий 

труда; 
• применение специализированных технических навыков: 

− подготовка поверхностей под облицовку плиткой; 
− точное измерение и разметка; 
− резка плитки; 
− фиксация плитки основными методами; 
− подготовка и применение клеевого раствора; 
− замазка швов раствором; 
− нанесение клея равномерным слоем; 
− выравнивание плитки на плоскости и по высоте; 

• выполнение отделочной обработки после фиксации плитки (очист-
ка швов от клеевого раствора, полировка плитки). 

 
2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  
Участникам будет предложено облицевать одинаковые конструкции 

заданной конфигурации (вертикальную поверхность общей площадью 
1 м2, горизонтальную поверхность площадью 1 м2 и три боковых поверх-
ности общей площадью 0,4 м2) керамической плиткой размером 200×200 мм, 
согласно эскизу задания (см. приложение). Общее время на выполнение 
облицовочных работ, включая все подготовительные работы,  − 7 ч: 6 ч – 
1-й день (облицовка представленных поверхностей), 1 ч – 2-й день (запол-
нение швов раствором). 

Размеры облицовываемой поверхности стены − 1010×1010 мм (дли-
на×высота). 

Размеры облицовываемой поверхности пола – 1010×1010×120 мм 
(длина×ширина×толщина). 

Толщина швов – 2 мм. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Оценка качества выполненной облицовки 

№ Наименование показателя оценки 
1 Законченность композиции (вертикальная поверхность – 5 баллов; 

горизонтальная поверхность – 4 балла; боковая поверхность – 2 балла 
за грань) 

2 Полное соответствие чертежу (1–5 баллов) 
3 Сопряжение поверхности на горизонтальной грани (10 баллов) 
4 Сопряжение поверхностей на вертикальных гранях (5 баллов за грань) 
5 Углы – сопряжение граней (5 баллов за угол) 
6 Количество и качество подрезки плитки (1–10 баллов) 
7 Безопасность в ходе работы (1–10 баллов) 
8 Аккуратность работы (убранное рабочее место и др.) (1–10 баллов) 

 
При выполнении задания плиточники должны руководствоваться пра-

вилами охраны труда. Участники, не соблюдающие требования по  
охране труда, будут дисквалифицированы. 

 
4. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ И УСТРОЙСТВА 
4.1. Материалы, приспособления, инструмент, инвентарь, предос-

тавляемые организатором конкурса (на каждое конкурсное место): 
Материалы: 
• керамическая плитка размером 200×200 мм; 
• плиточный клей Ceresit CM-11 − 25 кг; 
• состав для затирки швов (цвет – белый) – 5 кг; 
• конструкция; 
• защитный настил на пол. 
Инструмент, оборудование, инвентарь: 
• плиткорез – 1 шт.; 
• миксер – 1 шт.; 
• фуговка 150 мм – 1 шт.; 
• шпатель 80 мм – 1 шт.; 
• шпатель зубчатый 200 мм – 1 шт.; 
• уровень строительный 600 мм – 1 шт.; 
• уровень строительный 1500 мм – 1 шт.; 
• кельма (мастерок) – 1 шт.; 
• рулетка 3 м – 1 шт.; 
• карандаш разметочный – 1 шт.; 
• молоток резиновый 450 г – 1 шт.; 
• кисть плоская 63 мм – 1 шт.; 

http://plitochnik.by/upload/news_files/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf�
http://plitochnik.by/upload/news_files/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf�
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• дистанционные крестики 2 мм – 1 упаковка (200 шт.); 
• перчатки резиновые – 1 пара; 
• перчатки хлопчатобумажные – 1 пара; 
• очки защитные – 1 шт.; 
• угольник 300 мм – 1 шт.; 
• правило трапециевидное 1500 мм – 1 шт.; 
• емкость для замешивания раствора – 1 шт.; 
• емкость для уборки – 1 шт.; 
• уборочный инвентарь. 

 
4.2. Материалы, оборудование и инструмент, которые необходимо 

иметь при себе каждому участнику: 
• опорная рейка – 1 шт.; 
• ветошь или губка – 1 шт.; 
• бумага шлифовальная. 
Для выполнения конкурсного задания участники могут иметь при себе 

и другие инструменты, применяемые в строительной отрасли. 
Все инструменты должны соответствовать положениям техники безо-

пасности и гигиены труда, применяемым в Республике Беларусь. 
 
4.3. Материалы и оборудование, запрещенные для применения: 
• шаблоны; 
• аппараты для резки лазером; 
• автоматические станки для резки с ЧПУ; 
• машины для водоструйной резки; 
• машины для сухой резки (за исключением аппаратов, оборудован-

ных устройством для всасывания, соответствующих нормам техники безо-
пасности и требованиям по охране труда). 
 

5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА  
Общая площадь конкурсного участка зависит от числа участников. 

Обязательно наличие: 
• конкурсного участка площадью не менее 6 м2 на одного участника. 
Пол конкурсного участка должен располагаться на устойчивом фун-

даменте, несущих конструкциях с ровным рельефом. Не допускается орга-
низация конкурсного участка на временных, деревянных, неустойчивых и 
неровных конструкциях. 

Рабочее место участника оборудуется источником переменного тока 
напряжением 220 В, не менее чем одной розеткой для подключения элек-
трифицированного инструмента. Обязательно наличие воды. 

Пол конкурсного участка должен быть застелен полиэтиленовой 
пленкой толщиной от 1 мм.  
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Для проведения конкурсных работ на каждом конкурсном месте не-
обходимо возвести конструкции-панели (гипсокартон) высотой и длиной 
по 1100 мм. Поверхность стен должна быть ровной с возможным отклоне-
нием не более 1 мм на 1 м; 

• учебной / экспертной зоны для размещения всех участников и 
флипчарта, оборудованной четырьмя розетками; 

• комнатой для переодевания участников; 
• комнатой для хранения инвентаря, расходных материалов и полу-

фабрикатов для изготовления конкурсных заданий.  
Пол комнаты должен быть застелен полиэтиленовой пленкой толщи-

ной от 1 мм. 
К конкурсному участку должен быть обеспечен беспрепятственный 

доступ зрителей. 
 
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Участники конкурса и эксперты должны соблюдать требования по ох-

ране труда. Кроме того, необходимо соблюдать следующие требования: 
• все участники соревнований обязаны использовать защитные очки 

при работе с ручным, электрическим оборудованием во избежание опасно-
сти попадания в глаза осколков и частиц; 

• эксперты при осмотре, проверке или работе с проектом участника 
конкурса обязаны использовать соответствующие средства индивидуаль-
ной защиты. 

На конкурсном участке необходимо наличие аптечки. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 
 

В инфраструктурном листе перечисляется оборудование, материалы и 
устройства, которые предоставляют организаторы конкурса (на одного 
участника). 

Материалы: 
• керамическая плитка размером 200×200 мм; 
• плиточный клей Ceresit CM-11 − 25 кг; 
• состав для затирки швов (цвет – белый) – 5 кг; 
• конструкция; 
• защитный настил на пол. 
Инструмент, оборудование, инвентарь: 
• плиткорез – 1 шт.; 
• миксер – 1 шт.; 
• фуговка 150 мм – 1 шт.; 
• шпатель 80 мм – 1 шт.; 
• шпатель зубчатый 200 мм – 1 шт; 
• уровень строительный 600 мм – 1 шт.; 
• уровень строительный 1500 мм – 1 шт.; 
• кельма (мастерок) – 1 шт.; 
• рулетка 3 м – 1 шт.; 
• карандаш разметочный – 1 шт.; 
• молоток резиновый 450 г – 1 шт.; 
• кисть плоская 63 мм – 1 шт.; 
• дистанционные крестики 2 мм – 1 упаковка (200 шт.); 
• перчатки резиновые – 1 пара; 
• перчатки хлопчатобумажные – 1 пара; 
• очки защитные – 1 шт.; 
• угольник 300 мм – 1 шт.; 
• правило трапецевидное 1500 мм – 1 шт; 
• емкость для замешивания раствора – 1 шт.; 
• емкость для уборки – 1 шт.; 
• уборочный инвентарь. 
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Приложение 
ЭСКИЗ ЗАДАНИЯ 

 

 



 

8 

 



 

 
 

9 


